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TEN-V Projekt der EU, Korridor Orient / Östliches Mittelmeer

Engstelle Elbtal für grenzüberschreitenden Verkehr D/CZ

1845 Spatenstich „Sächsisch-Böhmische Staatseisenbahn“ 

Strecke entspricht nicht mehr den hohen Anforderungen 
im Güter- und Personenverkehr

NBS mit Reisezeitverkürzung, Steigerung Kapazität,  
hochwassersichere Lage und Verringerung Lärmbelästigung

1 Grobüberblick zum TEN-V Projekt 
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2 Projekt NBS DD – Prag, Abschnitt Einbindung Heidenau

vorab: Studien zur Lage eines Eisenbahnkorridors

GEPRO – Start 2019, innerhalb Leistungsphase 1 (später 2)
DB Netz AG beauftragt gutachterliche Beratungsleistungen
Strecke 6240 im Abschnitt km 46,800 – km 57,000 (PA 1.2)
und Ausfädelung bis 1. Tunnelportal

Herausforderung: 

- keine konkrete Planung

(Vorteil des Abschnittes: Verlauf meist
entlang der Bestandsstrecke)

- unterschiedliche Lage- und Höhenbezüge

Ziel: 

Schaffung bestmögliches Baugrundmodell
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3 Gutachtenerstellung klassisch 2D 

Recherche vorhandene Unterlagen

Erstellung Erkundungskonzept 

Ausführung von Felduntersuchungen 

Erstellung Laborprogramm 

Erstellung Geotechnische Gutachten
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4 Allgemeines zum BIM und BAP 

Planung mit BIM-Methodik - Vorgaben: AIA und BAP

BIM in der Geotechnik

IGU-Tagung 20./21.10.2021 DB Netze „Digitalisierung in der Geotechnik“

https://bim4infra.de/...Teil 7 Handreichung BIM-Fachmodelle

Fachmodell Baugrund

- Teilmodell Aufschlüsse 

- Teilmodell Baugrundschichten

- Teilmodell Homogenbereiche

- ggf. Teilmodell Grundwasserschichten
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5.1 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Erkundungsergebnisse:

Daten aus Bohrprotokoll und Schichtenverzeichnis 
im Tabellenformat
Altaufschlüsse aus PDF händisch einzutragen
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5.2 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Erkundungsergebnisse als Teilmodell Aufschlüsse:

Teilmodell visuell:

Korfin®

- 3D Bohrsäulen der BK und KRB mit 
Hauptbodenart visualisiert

- Attribuierung erfolgt über die vernetzten
Sachdaten eines Aufschlussbereiches

- Ausgabe im IFC-Format

Indirekte Aufschlüsse (DPH, BDP) nicht dargestellt
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5.3 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Baugrundmodell des Geotechnischen Gutachtens:

Geotechnisches Gutachten mit  Kennwerten  und Baugrundlängsschnitt

DGM (weitere Daten zur Orientierung – andere Fachmodelle)
Trassierung  // Geobasisdaten // bereits vorhandene Planungen

vereinbarte Attribuierung

++
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5.4 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Kenngrößen des Geotechnisches Gutachtens
als Teilmodell Baugrundschichten:

Korfin®

Teilmodell visuell:

- Baugrundschichten über Algorithmus und händischer Nachmodellierung visualisiert

- Attribuierung erfolgt über die vernetzten Sachdaten zu den Aufschlussbereichen

- Ausgabe im IFC-Format

+

DGM für den Gutachtenbereich zugeschnitten
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5.5 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

ABSCHÄTZUNG Gutachter  /  MODELL Fachautor

Vergleich 2D Gutachten  – 3D visualisiertes Modell mit Attributen
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5.6 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Teilmodell Baugrundschichten
mit abgeleitetem Querprofil und Längsschnittdarstellung

Korfin®  Projekt  A+S Consult GmbH
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5.7 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Homogenbereichsmodell des Geotechnischen Gutachtens:

Geotechnisches Gutachten mit  Bildung von Homogenbereichen

vereinbarte Attribuierung
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5.8 Herangehensweise und Umsetzung von 2D nach BIM 

Teilmodell 

Homogenbereiche

Korfin®

DGM für den Gutachtenbereich zugeschnitten

Eigenschaften und Kennwerte für Homogenbereiche aus dem 
Geotechnischen Gutachten:

- Homogenbereiche über Datenverknüpfung zu Schichten visualisiert

- Attribuierung erfolgt über die zugeordneten Sachdaten 

- Ausgabe im IFC-Format
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6 Zusammenfassung BIM Geotechnik am Beispiel 

: Ziel:   Fachmodell Baugrund

- Teilmodell Aufschlüsse 

- Teilmodell Baugrundschichten

- Teilmodell Homogenbereiche

Ausgabe im IFC-Format, LandXML, Tabellenform

Korfin® ermöglicht beliebig viele Attribute

Herausforderungen:

- Datenaustausch Erkundung – Modell

- Daten müssen für Baugrundgutachter einfach lesbar bleiben

- nicht alle Angaben aus dem Gutachten sind darstellbar 
(Indirekte Aufschlüsse)

- Nachmodellierung notwendig (enge Zusammenarbeit Gutachter – Modellautor)

- stetige Anpassung des Modells bei neuen Erkenntnissen 

Das Gutachten wird NICHT durch das Modell ersetzt !!!

Das Baugrundmodell suggeriert eine Genauigkeit, die nicht vorhanden ist  !!!
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


